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Compagnia “Teatro dell’Applauso” S.r.l. 

       Infoline: 0774/353228
Produzione, realizzazione e distribuzione 

Mobile: 339.2921797

spettacoli, eventi e formazione

Fax: 0774/326880





Via dei Canneti snc 

Email: info@teatrodellapplauso.it





00010 Pontelucano – Tivoli (Roma) 

Web: www.teatrodellapplauso.it
 


SCHEDA TECNICA
	Nome Teatro
	Teatro dell’Applauso

	Tel. 
	3392921797

	Indirizzo
	Via dei Canneti 21 00010 Pontelucano Tivoli RM

	Gestione
	Compagnia Teatro dell’Applauso


SCHEDA TECNICA 
· Totale posti a sedere: 99 in Platea.

· Bar: Si

· Foyer: Si

· Guardaroba: Si

· N° 2 servizi igenici

· Poltrone rimuovibili

· Accesso al palco per carico 

CARATTERISTICHE PALCO

· Piano in legno 

· Palco non inchiodabile

· Forma del palco: Rettangolare

· Dimensioni del palco :Larghezza: mt. 7,00 - Profondità: mt. 4,20 

· Palcoscenico utile: larghezza mt. 5,60 – Profondità mt. 4,20

· Declivio: 0%

· Altezza dal piano di platea. 60 cm
· Proscenio: No 

· Boccascena: larghezza mt. 6,00 – Altezza mt. 3,10

· Sipario: No

· Fondale nero

· Il palco non è dotato di graticcia.

· Fossa scenica: No
CAMERINI:

· N° 2 Accessi sul palco dai camerini

· N° 1 Accesso sul palco dalla platea con scale centrali

· Camerini: 1 locale grande di servizio

· N^2 Servizio igienico camerini

AUDIO:

Impianto:

· 500WRMS per canale AMPLI LEM AUDIO CONI CIARE

· N° 4 SPIE su palco 250W cad. – mandate autonome 

· N° 24 CANALI disponibili su palco

Mixer

· LEM SWING 32 Analogico

· 32 Canali (28 mono + 4 Stereo)

Microfoni

· N° 4 Shure SM58 per voci

· N° 10 PMM 10 per batteria

· N° 1 PMM 10 per grancassa

Aste

· SENNEISER N° 4 alte N° 8 basse

Varie

· N° 1 CDJ100 con 2 cd e rack effetti/mixer

LUCI:

Mixer : 

· CONTROLLER MESSENGER 2GLP 2333

[image: image2.jpg]


TECHNICAL SPECIFICATIONS 
• DMX–512 Controller for 44 DMX units ( 16 fixtures + 24 Dimmer channels 
• + 4 strobes ) 
• 512 DMX Channels ( 24 channels for dimmer, 8 channels for strobes and up to 36 channels per fixture ) 
• 20 Preset Strobe Programs & 48 Programmable scenes 
• 48 Free programmable fixture programs ( Max. 48 steps ) 
• 48 Free programmable dimmer programs ( Max. 48 steps ) 
• Internal Library is editable for all major fixture 
• Free access of CF card ( 32 MB ) to exchange the library or programs 
• The library and programs can be downloaded or uploaded to a PC 
• Audio input and built-in microphone for music sync. Functions 
• Joystick for Pan / Tilt adjustment 
• Blackout master 
• Two LCD displays, 40 x 2 characters each & two 4 -digit LED display 
• Two 3 –pin female & two 5 –pin female XLR sockets for 512 DMX channels output 
• MIDI In / Thru / Out connectors 
• AC 120V / AC 230V selectable

Materiale :

· N° 4 AMERICANE ELETTRICHE

· N° 16 PROIETTORI  SU PALCO

· N° 8 FARI MULTI GELATINE SU PALCO

· N° 24 PROIETTORI DI SALA
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Sede Legale: Via San Pantaleo Campano, 14 00149 Roma

P. IVA 09251591005 – C.F. 09251591005 - Cap. Soc. 10.000,00 €

€


